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VYHLASENIE O PARAMETROCH FORMULAR C. F-048-U, r. 2
C. 01/2019 RLEI\S/EIlA/:ll

Nazov vyrobku (vyrobkovej . ]
skupiny) Vypustacie ventily

A02, A03, AO3A, A05, A06, AOGE, A07, AOBA, A09A, A09B,
A2000
Vypustacie ventily pre splachovacie nadrzky. Pouzitie pre osobnu
hygienu ludi.
Alca plast, s.r.o., Biskupsky dviir 2095/8, Nové mésto, 110 00
Praha 1, ICO: 25655809

Skladové cislo vyrobku:

Zamyslané pouzitie:

Vyrobca:

Splnomocneny zastupca: nebol uréeny

Vyhlasehle pod!a EN 14055
harmonizovanej normy:

Oznameny subjekt: ---

Systém posudzovania a
overovania nemennosti 4
parametrov:

Certifikat ¢. 19 0616 T/ITC, zo dna 18. 11. 2019, ITC, a.s., Trida T. Bati

Doklady o skuske k vyhlaseniu 229 764 21, Zlin

zhody:
PARAMETRE:
Parametre
. . I A02, AO3, Harmonizovana
Zakladna charakteristika A06, A07, T
AO3A, AO5, AO9A AO9B tech. Specifikacia
AO08A, A2000 '
Vodotesnost’ Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje EN 14055
Spolahlivost vypustacieho ventilu Kategoria I Kategoria Kategoria I EN 14055
Hladina hluku NPD NPD NPD EN 14055
Splachovaci objem NPD 6 4 EN 14055
Trvanlivost’ Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje EN 14055

) ) ‘ o ] Alca plast, s.r.o.
Parametre vyrobku su v zhode s parametrami uvedenymi v tabulke.  Biskupsky dvir 2095/8

Nové Mésto, 110 0
Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost 1 356558(?9':’“"“

vyrobcu. DIC: CZ225655809 ®

Q’LU’\LC’! febackova
V Breclavi dna 17. 1. 2020 zmocnénec kvality
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Alca plast, s.r.o., Biskupsky dvir 2095/8, Nové mésto, 110
00 Praha 1, ICO: 25655809

Vyhlasenie o parametroch ¢. 01/2019

Vypustacie ventily:
A02, A03, AO3A, A05, A06, AOGE, A07, AO8A, A09A, A09B, A2000

Zékladna A02, AO i G AO6 armonizovana
charakteristika AO3A, A ‘.:A A00k ech. $pecifikacia
AO8A, A2000 .

Vodotesnost’ Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje EN 14055

Spolahlivost’ Kategéria Kategoria I Kategoria I EN 14055

vypustacieho

ventilu

Hladina hluku NPD NPD NPD EN 14055
Splachovaci objem NPD 6 4 EN 14055
Trvanlivost’ Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje EN 14055
Vypustacie ventily pre splachovacie nadrzky. Pouzitie pre osobnul hygienu

[udi.




